
24 小时电话:135-7011-0115（王先生） Tel：020-82020897 Fax：020-82020956 Email:wangshengli70@163.com
工厂地址:广州市增城区仙村镇蓝山村 办公地址：广州市增城区新塘镇广深北路15号B 栋505 Url:www.gzhouhuan.com(水性分散剂.com)

HH®2019 水性分散剂

亲水聚醚嵌段聚合物。

HH®2019 水性分散剂具有亲水聚醚链段和多电子疏水成分组成的非离子嵌段聚合物，独特的成分对各种界面有

极强的亲和力。

强烈吸附颜料和填料表面，良好的颜料润湿与分散性，用于水性色浆的研磨。

外观 无色透明液体

比重 约 1.01(25℃)

有效成份 60％

溶剂 水、乙醇、PM

粘度 约 1000mpa.s(25℃)

离子特性 非离子

涂料为配方总量 3％~5%

无树脂配方量 8％~12%

有树脂配方量 3％~5%

*、具体添加量请做阶梯实验。

按照配方，先与水混合均匀，再加入其它配方成分，最后加入颜填料分散 30 分钟，上机研磨。

1*25kg\1*125kg 桶装；置于阴凉通风处,储存环境温度为-5℃以上，如有冻结,适当升温度即可恢复，保质期

18 个月。
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